
NO
RD

 B
IT

UM
I  

  S
OL

UZ
IO

NI
 T

EC
NI

CH
EPar. 1

Soletta inclinata in latero cemento.

Prima della posa della membrana la soletta deve essere preventi-
vamente trattato con PRIMER V 70 (vernice bituminosa adesiva a 
rapida essiccazione) sull’intera superficie da impermeabilizzare, 
risvolti inclusi, in ragione di 200 ÷ 300 g/mq e comunque suf-
ficiente a garantire l’incollaggio della membrana impermeabile.

Par. 2

A) Schermo al vapore (EN 13707) per ambienti con umidità rela-
tiva < 70 % in membrana impermeabilizzante a base di bitume 
e polimeri plastoelastomerici, armata in velo vetro rinforzato 
ISOLVAPOR NB VV (fattore di resistenza alla diffusione di vapore 
µ > 40.000) steso a fiamma in totale aderenza e accuratamente 
saldato sulle sormonte..

La particolare conformazione della faccia superiore di ISOLVA-
POR NB costituita da elementi “bugnati” associata alla partico-
lare mescola bituminosa, ne consente l’utilizzo quale schermo al 
vapore al di sotto dell’elemento coibente. 

B) Barriera al vapore (EN 13970) per ambienti con umidità relativa 
> 70 % in membrana impermeabilizzante a base di bitume e poli-
meri plastoelastomerici, armata con lamina goffrata di alluminio 
da 6/100 mm, ISOLVAPOR NB AL (fattore di resistenza alla diffu-
sione di vapore µ > 500.000) steso a fiamma in totale aderenza e 
accuratamente saldato sulle sormonte..

La particolare conformazione della faccia superiore di ISOLVA-
POR NB costituita da elementi “bugnati” associata alla partico-
lare mescola bituminosa, ne consente l’utilizzo quale schermo al 
vapore al di sotto dell’elemento coibente

Par. 3

Listelli d’appoggio isolante.

Par. 4

Canale di gronda in , sviluppo  cm, fissato al li-
stello di testa con chiodi o viti.

Braccioli di ancoraggio del canale di gronda fissati al listello di 
testa con chiodi o tasselli.

Pluviale in  sp 8/10 mm, diametro  cm  
griglia parafoglia.

Par. 5

Fascia angolare di rinforzo perimetrale e di adesione in membra-
na bitume polimero elastomero dello spessore di 3 mm, armata 
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo posata in 
aderenza a fiamma al canale di gronda sul piano e risvoltata al 
suo interno.

Par. 6

Sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in continuo di una 
apposita membrana bitume polimero elastoplastomerica con 
pannelli di schiuma poliuretanica (NORDPOL PUR) o polistirene 
espanso sinterizzato EPS 150 (NORDPOL EPS) o estruso autoe-
stinguente (NORDPOL XPS)

La membrana bitume polimero elastoplastomerica (BPP) appli-
cata al pannello sarà autoprotetta con scaglie di ardesia del peso 
di 4,5 kg/mq armata poliestere .

Il sistema isolante sarà disposto seconda delle condizioni geome-
triche e di andamento delle pendenze locali, con uno dei seguenti 
schemi: a giunti longitudinali sfalsati, a giunti trasversali sfalsati, 
a spina di pesce, e con giunti in ogni caso ben accostati e livellati.

La posa dei pannelli su schermo al vapore o barriera al vapore 
dovrà essere realizzata posizionando accuratamente ciascun 
pannello in accostamento ai pannelli adiacenti, i pannelli aderi-
ranno in maniera efficace e sicura a ISOLVAPOR NB per sempli-
ce rinvenimento a fiamma della faccia superiore bugnata della 
membrana, precedentemente posata sul piano di posa.

Lo spessore del sistema isolante dovrà essere conforme alle di-
sposizioni legislative vigenti al risparmio energetico degli edifici e 
dovrà possedere idonee dimensioni al fine di evitare che il punto 
di rugiada si verifichi al di sotto della barriera vapore. 

Par. 7

Manto di tenuta in tegole di  
tipo , dimensione 

 cm x  cm.
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